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Предмер радова за конзервацију и презентацију средњевековне базилике у Орловинама
	Р.бр.
	Опис
	Јед.мере
	Количина

	1. КОНЗЕРВАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

	1.
	Обијање малтера и чишћење спојница, чишћење и осталог расутог материјала са зидова базилике. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm. Површине камена очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на оближњу депонију до 5 км. Обрачун по m2.
	m2
	210

	2.
	Презиђивање делова зидова и зидање-назиђивање постојећих зидова постојећим ломњеним каменом у крчном и хидрауличном малтеру до максималне висине од 50 цм, неки зидови ће се зидати до висине од 30 цм у односу на раван пода. Малтер на бази природног креча NHL 5 и Белит  Рофикс у запреминском односу 8:2 . Справљати од песка и везива у размери  2:1. Постојеће оштећене структуре зидова врло пажљиво порушити да се камен не оштети. Камен очистити од везива и квасити пре уградње. Редове зидати по узору на првобитне, са правилним превезима. На угловима уградити веће комаде камена. По завршеном зидању очистити камен и спојнице. У цену улази и помоћна скела и бојење малтера на разделници старо ново. Радови се могу изводити само када се температура устали изнад 10 степени Целзијуса. Радови са кречним малтерима се не могу изводити ако спољашња температура буде прелазила 30 степени Целзијуса. Обрачун по m3.
	m3
	81

	3.
	Фуговање зидова од  камена кречним и хидрауличним везивом. Малтер на бази природног креча NHL 5 и Белит  Рофикс у запреминском односу 8:2 . Справљати од песка и везива у размери  2:1 са додатком гранулата од туцаног камена. Површине за фуговање очистити, отпрашити и опрати водом. Спојнице добро испунити малтером и завршно обрадити тако да буду незнатно увучене у односу на раван зида. Због малог упијања  камена малтер не сме да буде превише редак да не дође до цурења материјала и прљања површина већ густ  и конзистентан. Фуговања поверити искусним мајсторима. Пре почетка радова извођач је дужан да направи више пробних узорака. Састав малтера и начина фуговања писменим путем одобрава пројектант пре почетка радова. По завршеном фуговању лице зида очистити. Обрачун по m2.
	m2
	420

	4.
	Планирање и нивелисање терена са ископом до 20 цм. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од +/-2 cm. У цену је урачунато и потребно попуњавање и набијање, односно скидање земље. Вишак земље утоварити на камион и одвести на  депонију до 5 км. Обрачун по m2.
	m2
	364

	5.
	Набавка, транспорт и уградња сепарисане ризле у окер или сивој боји, гранулације од 5 до 10 милиметара и дебљини 10 цм на падовима базилике и на делу приступне стазе уз северни зид у дужини око 37 метар и ширини 2 метра. Ризлу пажљиво разастрети  између зидова. Обрачун по м2 са свим неопходним алатом и материјалом.
	m2
	506

	6.
	На местима где су зидне масе без везива извршиће се ињектирање Рофикс кречним малтером за ињектирање Е Модул3500 N/mm2, притисна чврстоћа 5 N/mm2 на 28 дана. Ињектирање извести на пажљив начин водећи рачуна да се прво изврши фуговање лица зида да маса не би исцурела. Обрачун по m3 ињктираног везива на кречној бази. 
	m3
	3

	7.
	Конзервација унутрашњих површина подножја зидова хидрофобним средством на бази силиконских премаза ће се извести у централној олтарској апсиди материјалом ПП 405 Рофикс хидрофобна силиконска заштита на бази креча. Обрачун по m2 са свим потребним алатом и материјалом.
	m2
	43

	8.
	Набавка материјала, транспорт и уградња заштитног платна изнад централне апсиде базилике. Платно је отпорно на утицаје атмосферилија и зрачење. Једном страном - према истоку је спуштено а према наосу је подигнуто. У цену улази сав потребан материјал за постављање и затезање, анкери, сајле, подконструкција и армиранобетонски темељи за фундирање стубова који носе платно. Металну подконструкцију заштитити од корозије два пута премазима. Обрачун по m2.
	m2
	40

	2. ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА

	1.
	Израда информативних табли од  прохромских цеви 60x40 mm. са алубонд испуном на коју се лепи штампана фолија у боји која је отпорна на временске утицаје и ув зрачење. Дизајн табле према решењу  Завода. У цену улази израда бетонских стопа 40x40x60 cm. Са анкер плочама од прохрома и монтажа паноа са конструкцијом.

Обрачун по ком.
	
	

	
	Вертикални 200х80 цм
	ком
	1

	
	Коси 120х80 цм
	ком
	3

	2.
	Набавка јарбола за истицање државне заставе од фибергласа висине 10 метара. Уградња на припремљену анкер плочу. У цену улази и израда темеља од армираног бетона, потребних димензија. Застава се монтира ужом страном преко ротирајуће главе и унутрашњег канапа. Обрачун са свим потребним материјалом по комаду.
	ком
	1


