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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Израда Идејног пројекта ојачања коловозне конструкције са наношењем новог асфалтног слоја по целој површини коловоза одређене носивости на територији општине Мали Зворник, да би на тај начин обезбедила техничку документацију потребну за добијање решења о одобрењу извођења радова на предметним путевима.

Пројектним задатком је предвиђена израда техничке документације за већи број саобраћајница, прецизније, делова појединих путева распрострањених на целој територији општине Мали Зворник. 

Већина локација на којима се налазе путеви су брдско - планинског карактера, што значи са великим подужним нагибима и многобројним хоризонталним кривинама. Саобраћајнице су већином са завршним слојем од стабилизованог тампона (макадамски коловоз). Ширине предметних путева се већином крећу око 2.50 м, углавном без уређених банкина и објеката за одводњу атмосферске воде.

Све трасе путева у оквиру пројектне документације по пројектном задатку, остају на постојећој позицији и у постојећим габаритима. упркос томе што на појединим деловима трасе излазе из катастарске парцеле на коју се воде путеви. Инвеститор је инсистирао на постојећој траси, а након добијања пројектне документације, затражиће сагласности од власника парцела у које је пут зашао.

У оквиру приложеног пројектног задатка наведени су путеви, који су предвиђени за обраду, а у оквиру сваке појединачне техничке документације наведен је и редни број из пројектног задатка.

Саобраћајнице прате трасе постојећих саобраћајница, при чему се врши неопходно проширење постојећег пута на пројектовану ширину од 2,8 м и обостране банкине/берме ширине по 0,5 м. Изузетно, где је то било потребно због локалних услова – близина ограда, косина и слично, банкина/берма се сужавају, како је приказано на неким попречним профилима. Ситуациони план пружа детаљне информације о свим примењеним елементима хоризонталне геометрије.

Путеви су груписани према катастарским општинама. Предмет овог пројекта су:
Велика Река
Дела улице Марјановићи – КП 420 КО Велика Река Л= 50 м,
Дела улице за Вољевце  КП  3444 КО Велика Река Л= 800 м, 

Доња Борина
Дела улице Лепеница КП 1072 КО Доња Борина Л=200м,  

Брасина
Дела улице Луке КП 1737 КО Брасина Л=975 м,  

Мали Зворник

Дела улице за Радијчиће из Првомајске КП 1254 КО Мали Зворник Л=200 м,  
За сваку наведену деоницу урадити пројектну документацију, која треба да садржи: 

Општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне профиле, детаље потребне за извођење радова, опис радова са предмером и предрачуном радова.
ПОДУЖНИ ПРОФИЛ
Нивелета прати постојеће стање пута и налази се на благом насипу од око 20 цм, ради побољшања одводњавања и остваривања захтева наношења слоја дробљеног каменог агрегата 0/31,5 mm и једне дебљине битуменизираног носећег хабајућег слоја. На почеку и крају трасе врши се нивелационо уклапање у постојеће саобраћајне површине.
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ
Попречни профил чине: коловоз: 2.8 м банкина и берма: 2x0,5 м.
 

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Коловозна конструкција на саобраћајници је следећа:

- битуменизирани носећи хабајући слој БНХС 16, д=6,5 цм

- дробљени камени агрегат 0/31,5 mm, д=15 цм, Мс=70 МПа (на завршној коти слоја, непосредно пред асфалт)

На саобраћајници је примењен попречни нагиб од 2,5%. У случајевима када је због нивелете потребно урадити насип, насип се израђује од дробљеног каменог агрегата 0/63 mm, променљиве дебљине, према попречним и нормалним профилима. 

Косине насипа су нагиба 1:1,5.

ОДВОДЊАВАЊЕ

Одводњавање саобраћајних површина се врши гравитационо, подужним и попречним нагибима коловоза преко банкина и берма према околном терену.

ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

· Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/2009, са изменама и допунама, закључно са 62/2023); 

· Закон о путевима („Службени гласник РС” бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон)
· Пројектни задатак инвеститора; 

· Катастарско – топографски планови, добијени од представника инвеститора;

· Консултације са представником инвеститором и информације добијене приликом обиласка локација.
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